






















С.10
ТУ 14-1-5596-2010

 
d – максимальный диаметр поперечного сечения испытуемого арматурного проката 

Рисунок Б.1 – Схема испытаний на изгиб крестообразных сварных соединений. 
 

 
 
d – максимальный диаметр поперечного сечения испытуемого арматурного проката 

Рисунок Б.2 – Схема испытаний на изгиб тавровых сварных соединений. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (НД), 
НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
 
                      Обозначение НД         Номер пункта, в котором имеется 

ссылки 
                                 

ГОСТ 7566-94 4.1.,6.1. 

ГОСТ 10884-94 3.8, 4.3, 4.4 

ГОСТ 10922-81 Приложение Б 

ГОСТ 12004-81 5.1, Приложение А  

ГОСТ 14019-2003 5.1, Приложение А, Приложение Б 

ГОСТ 14098-91 Приложение Б 

ГОСТ Р 52544-2006 Раздел 1, 2.2, 2.4,  Приложение А 

СТО АСЧМ 7-93 Раздел 1 

РТМ 393-94 Приложение Б 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




